Cation 

PIXUSiP610 


最初に必ず 
読んでね！ 



コンピュータに接続せずにお使いのかた 



かんたん スター 


•ト ラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の r 困ったときには』 （53 ページ）を參照してください。 




そろつていますか 




※〇〇-円トレイ ブラック ( BCI -7 BK ) 

イエ□- ( BCI -7 Y ) 



フオトマゼンタ （ BCI -7 PM ) 
マゼンタ （ BCI -7 M ) 


プリンタソフトウェア CD-ROM 


： ペ' 

♦ 使用説明書（かんたんスタートガイド x 3/基本操作ガイド/ 

ダイレクトプリントガイド） 

♦フォ トプリントを楽しもう 

♦ サービス&サボー トのご案内 

V V 

※プリンタをコンピュータに接続しないと、使用できません。 








液晶モニターのスリープモードについて 

プリンタの電源を入れた状態で5分以上パネル操作を行わないと、 
液晶モニターがスリープモードになり、画面が消えます。 

[ OK ] ポタンを押すとスリープモードは解除され、画面は元に 
戻ります。 


押す| 



メニ: 


画 ►圖 #」 圃 

フオトギヤラリー 


写頁を1枚ずつ見ながら， 
その培で_■もできます 


元の画面が表示されます 


QA 7-3371- V 02 


XX 2004 XX 


©CANON INC . 2004 


PRINTED IN THAILAND 


トガイド 



■つぎに、とりつけよう 




①カバーを開ける 


③ テープを はがす 


しっかりと上げる 


②中央に出てくる 

ここに取り付けます 


しっかりと下げる 


インクタンク 

フオトシアン（巳 CI -7 PC ) 
シアン （ BCI -7 C ) 

ブラック ( BCI -7 BK ) 

イエロー ( BCI -7 Y ) 

フォトマゼンタ （ BCI -7 PM ) 
マゼンタ （ BCI -7 M ) 



V 




ノ 


必ず同梱のインクタンクを取り付けてください。 \ 

古いインクタンクを使うと故障の原因になります。 

\_ J 




ひねって取り外 
したら捨てる 


ここは押さないで 


カチツとい5まで 
しっかり押し込んでね 


閉じる 


すべて取り付ける 


CD-R トレイガイドを 
しっかり閉じてね！ 


マゼンタのインクタンク （ BCI -7 M ) 
を取り出し、オレンジ色のテープ 
©を 矢印の方向に引いて、すべて 
はがしてから、 包装© をはがす 



電源ランプが点滅し、準備動作をは 
じめます。点滅が終わり（約1分）、 
緑色の点灯に変わるまで他の操作を 
行わないでください。 


プリントヘッドの調整 










































































































リントヘッドを調整しよう 


W 


きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する 
必要があります。 



オートシートフイーダに、 A 4 サイズの普通紙を1枚セ 
ツトする 


液晶 モニター 


操作パネル 


CD-R ト レイガイドが閉じていることを5萑認、してください。 
以下は、操作パネルと液晶 モニター を使って操作します。 

< ►ボタンを押して、[ツールボックス]を選ぶ 



ツールポックス 


プリンタのお手入れや各種 
設定がで舌ます 


操作パネルの [0 K ] ボタンを押す 


4 ▲▼ボタンを押して、[ヘッド位置調整（自動）] 
を挪 


:ツール ボックス _4/13 


チェック八°ターン印刷 
ヘッドクリーニング 
ヘッドリフレッシング 



ヘッド位 S 調整（手動） 
へッド位 S 調整値を印刷 
紐間設定 


操作パネルの [0 K ] ボタンを押す 


6 ▲▼ボタンを押して、[はい]を選ぶ 


E へッド位 s を自觔調整 
しますか 


I はい I 

いいえ 

普通紙をセツトしてください 


パターンが印刷されます。 

印刷が終了するまでに約2分かかります。 



へッド位置調整が正常に完了したときには、上図のようなバタ 
_ンが印刷されます。 



へッド位置調整が正しく行えなかったときには、液晶 モニター 
に「自動へッド位置調整に失敗しました」のメッセージが表示 
されます（また、電源ランプがオレンジ色に11回点滅します）。 
このような場合は『ダイレクトプリントガイド』『プリントへ 
ッド位置を調整する-自動調整』 （ P .73) を参照し、再度ヘッド 
位置調整を行ってください。 

[メニュー]ポタンを押す 

液晶 モニター が [メニュー] 画面に戻ります。 

これでプリンタの準備が完了しました。 


^携帯電話やデジタルカメラからダイレク hEPBO 



プ I !ントビーム機能で 
携帯電話の写真を 
ワイヤレス印刷 

詳しくは『ダイレクトプリントガイド』 
( P .54) を参照してください。 


デジタルカメラとプリンタで 
ダイレクト印刷 

詳しくは『ダイレクトプリントガイド』 
( P .48) を参照してください。 



接続にはデジタルカメラやデジタルビデオカメラに 
付属しているケーブルを使用します。 


L , 


• Compact Flash 、 コンパクトフラッシュは 、 SanDisk Corporation の商標です。 

• Microdrive 、 マイクロドライブは 、 IBM Corporation の商標です 0 

• xD-Picture Card は、富士写真フイルム ( 株 ) の商標です。 

•SmartMedia 、 スマートメディアは、（株 ) 東芝の商標です。 

• Memory Stick 、 メモリースティック 、 MagicGate Memory Stick 、 

マジックゲートメモリースティック 、 Memory Stick PRO、Memory Stick Duo 、 
メモリースティックデュオは、ソニー（株 ) の登録商標または商標です。 


• SD (Secure Digital) メモリーカードは、（株 ) 東芝、松下電器産業 ( 株 )、 SanDisk Corporation の商標です 0 

• miniSD 力ードは 、 SD Association の商標です。 

• MultiMediaCard 、 マルチメディアカードは、独 Infineon Technologies AG の商標です 0 
• その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 


メモリーカードをセツトして L 判で印刷してみよ 


撮影済みのメモリーカードからお気に入りの写真を選び、 L 判 
で印刷してみましよう。 

L 判サイズの用紙には、同梱の「スーパーフォトべーパー•シ 
ルキーお試しパック」をお使いください。 

オートシートフイーダに、 L 判サイズの用紙を縦にセツト 
する _ 

〇 X 




——^ 


ここをつまんで 
用紙の端に 
合わせてね！ 




C7 





点灯確認 


へ 1 


カー ドス ロ ツトー 


アクセスランプ 



手前に 
開けてね 


力ードスロツトにメモ U — 力ードをセツトする 

力ードの表面をよく確認してセツトしてください。表裏を 
間違った状態で無理に押し込むと、プリンタやカードが破 
損するおそれがあります。 



コンパクトフラッシュ 
マイクロドライブ 

専用アダプタが必要なメモリーカード 

xD - Pictu「e カード 



ラベル面を上にして、しっかり 
奥まで挿入してください 


別途 xD - Picture カード用コンパクト 
フラッシュカードアダプタをお買い 
求めください。 

推奨アダプタ （2004 年9月現在） 
•富士写真フイルム株式会社製 
型番： DPC-CF 
•オリンパス株式会社製 
型番： MACF -10 


氺 


正しくセツトすると、アクセスランプが点灯します。 





スマートメディア 


端子面を上にして、カードが入る 
ところまで挿入してください 

カードは少しはみ出た状態になります 

: 正しくセツトすると、アクセスランプが点灯します。 





ノ 


メモリースティック/ 
メモリースティック PRO 
マジックゲートメモリースティック 
SD メモリーカード 
マルチメディアカード 

専用アダプタが必要なメモリーカード 

メモリースティック Duo / 
メモリースティック PRO Duo 
マジックゲートメモリースティック 
Duo 

miniSD カード 


矢印のある面を上にして、カードが 
入るところまで挿入してください 

カードは少しはみ出た状態になります 




圍和圍 


氺 


正しくセツトすると、アクセスランプが点灯します C 


液晶 モニター に [メニュー] 画面が表示されます。 

[フォトギヤラリー]が選ばれていることを確認して 
[ OK ] ボタンを押す 


メ: 


@围 ■圃 

フオトギヤラ u — 


写寘を1枚ずつ見ながら、 
その場で印刷ちできます 



-決定 1 


4 印刷したい写真を選ぶ 


Q100-0002 


2ノ 33 




EP 刷設定を確認して [ EP 刷]ボタンを押す 


S フォトギャラ 1 J — 


部数 x | 


用紙枚数：合計 1 


L 判 

スー八°ーフォト 


印刷冷印剐開始 
用紙/投定=►設定変更 



お気に入りの写真が L 判サイズで印刷され 
ます。 

詳しい操作方法については、『ダイレクトプリントガイド』を 
参照してください。 


ノ 






































































































































